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PASTE	  EVO	  02	  RAINBOW	  
Paste abrasive grana media  

 
 

“EVO 02 RAINBOW” Paste abrasive a grana media a base acqua specifica per la lucidatura di 
vernici nel settore Automotive. Miscibili insieme, anche ad “EVO 02”, per ottenere una varietà di 
colori infinita, inerente al colore della carrozzeria da lucidare.   
Secondo approccio alla carrozzeria comprendente il ciclo di lucidatura “EVO 01 - EVO 02 - EVO 03” 
 
  
● Specifico per CARROZZERIA 
● Non infiammabile, non contiene agenti corrosivi, idoneo per gomme, metalli, leghe, vernici 
● Elimina graffi e dona lucentezza ottenendo una superficie senza aloni 
● Ottima scorrevolezza 
● Miscibile con paste “EVO 02” 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

Aspetto 
 

Cremoso 
 

Colore 
 

Nero / Rosso / Blu / Giallo / Verde 
 

Odore 
 

Leggero 
 

Generalità 

 
Basso impatto ambientale 

Non untuoso 
Non contiene Siliconi o Cere 

 
CAMPI D’IMPIEGO 

 
Settore Automotive 

 
MODALITÀ D’USO 
 
Applicare “EVO 02 RAINBOW” su tampone in spugna dura liscia. Mantenere una velocità bassa in 
modo da non scaldare la superfice trattata. Lucidare con movimenti incrociati. Attendere 10/15 
minuti prima di pulire con panno in microfibra.  
Valutare la possibilità di lucidare con “EVO 03” (grana fine). 
 

 
PRODOTTO PRONTO ALL’USO. 
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PACKAGING 

ARTICOLO               U. M. 
 

BOX 
 

151544  500 mL. 6 - 12  
   
CONSERVAZIONE 
 
Il prodotto, se conservato in condizioni adeguate, è stabile ed utilizzabile per 12 mesi. Dopo questa 
Data, Evo System non garantisce che il prodotto soddisfi le specifiche di vendita. Per una corretta 
conservazione si consiglia di mantenere il prodotto negli imballi originali ben chiusi, in un luogo 
fresco e asciutto a una temperatura compresa tra +5° C e +30° C. 
 
NOTE DI SICUREZZA 
 
Questo prodotto non contiene né composti tossici, né corrosivi tali da richiedere particolari misure 
di sicurezza durante la manipolazione. Sono sufficienti le normali precauzioni di sicurezza adottate 
nel caso di contatto con prodotti chimici. 
 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 
Le informazioni contenute in questa scheda sono basate su conoscenze disponibili al momento 
della compilazione e non devono in alcun caso essere utilizzate come sostituto delle prove 
preliminari necessarie a garantire che il prodotto è adatto a un determinato uso. Gli utenti devono 
verificare di avere la versione più recente di questo documento. Evo System non si assume alcuna 
responsabilità per impieghi del prodotto non corretti.  


